
SUNLAND PARK FIRE DEPARTMENT 

GENERAL REQUIREMENT FOR 

MOBILE FOOD VENDORS 

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE 

SUNLAND PARK 

REQUISITOS GENERALES PARA VENDEDORES 

AMBULANTES DE COMIDA 

This document is designed to give the mobile food 

vendor a general idea of what the Fire Code 

Official is looking for during a routine inspection 

process. There may be other requirements that 

could surface during the final inspection. For 

further information on specific requirements refer 

to the International Fire Code, NFPA, and the City 

of Sunland Park Fire Code. 

FIRE EXTINGUISHERS 

Este documento esta diseiiado para darle al vendedor 

ambulante de alimentos una idea general de lo que el 

Oficial del C6digo de lncendios esta buscando durante un 

proceso de inspecci6n de rutina. Puede haber otros 

requisitos que podrfan surgir durante la inspecci6n final. 

Para obtener mas informaci6n sobre los requisitos 

especfficos, consulte el C6digo Internacional de 

lncendios, la NFPA y el C6digo de lncendios de la Ciudad 

de Sunland Park. 

EXTINGUIDOR DE INCENDIOS 

• All mobile food vendors must have a 2A10BC • Todos los vendedores ambulantes de alimentos

portable fire extinguisher mounted in a 

conspicuous place in the kitchen area. IFC 906.1 

• Mobile food vendors with portable

generators must have a 3A40BC portable fire 

extinguisher in addition to the other fire 

extinguishers IFC 906.1 

• All mobile food vendors that produce

grease laden vapors must have a Class K 

portable fire extinguisher within the kitchen area 

IFC 904.12 

deben tener un extinguidor de incendios portatil 2A10BC

montado en un lugar visible en el area de la cocina. IFC

906.1

• Los vended ores ambulantes de com id a con

generadores portatiles deben tener un extintor de

incendios portatil 3A40BC ademas de los otros

extinguidor de incendios IFC 906.1

• Todos los vendedores ambulantes de alimentos que 

producen vapores cargados de grasa deben tener un 

extinguidor de incendios portatil Clase K dentro del area

de la cocina IFC 904.12

• All portable fire extinguishers must be serviced • Todos los extinguidores de incendios portatiles 

and inspected annually. They must have tags proving 

that they were serviced. 

KITCHEN 

deben ser reparados e inspeccionados anualmente. 

Deben tener etiquetas que demuestren que fueron 

reparados. 

COCINA 

• If the vendor produces any grease laden vapors • Si el/la vendedor(a) produce vapores saturados 

(pan frying, deep-fat frying, using the griddle, etc.) a de grasa (sarten, freidora, al usar la plancha, etc.) se 

Type 1 Hood must be installed. debe instalar una Campana Tipo 1 

• All Type 1 Hood systems must have a pre- • Todos los sistemas de Campana Tipo 1 deben tener 

engineered hood suppression system that meets NFPA un sistema de supresi6n de campana prediseiiado que 
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17 standards. When a pre-engineered dry chemical cumpla con las normas NFPA 17. Cuando un sistema de 

system can't be installed or serviced annually, the qufmico seco predisenado no se puede instalar o reparar 

suppression system must be upgraded to a UL300 anualmente, el sistema de supresi6n debe actualizarse a 

systems. un sistema UL300. 

• The hood suppression system must be serviced • El sistema de supresion de la campana se debe 

and inspected every 6 months. inspeccionar y darsele mantenimiento cad a 6 meses. 

• All the cooking appliances producing grease • Todos los aparatos de cocina que produzcan 

laden vapors must be under a Type 1 Hood. No part of vapores cargados de grasa deben estar bajo una 

the appliances can extend beyond the outer lip of the Campana Tipo 1. Ninguna pa rte de los aparatos puede 

hood. extenderse mas alla del horde exterior de la campana 

• All deep-fat fryers must have a steel baffle • Todas las freidoras deben tener un placas de 

between the fryer and surface flames of an 

adjacent appliance. The baffle must be 8 inches in 

height. 

PROPANE 

acero entre la freidora y las llamas superficiales de un 

electrodomestico adyacente. El deflector debe tener 8 

pulgadas de altura. 

PROPANO 

• L.P. Gas containers shall be located outside. • Los contenedores de Gas L.P. deberan estar 

Safety release valves shall be pointed away from 

the unit, tent, canopy, or membrane structure. 

Portable L.P. Gas containers with a capacity of 

500 gallons or less shall have a minimum 

separation between the container and the 

structure of not less than 10 feet. 

ubicados en el exterior. Las valvulas de liberaci6n de 

seguridad deben apuntar lejos de la unidad, carpa, toldo 

o estructura de membrana. Los contenedores portatiles

de Gas L.P. con una capacidad de 500 galones o menos

deberan tener una separaci6n minima entre el

contenedor y la estructura de no menos de 10 pies.

• Any hose used to pipe L.P. Gas to a device • Cualquier manguera que se utilice para canalizar 

shall be UL or FM listed specifically for LP Gas Gas LP a un dispositivo debe estar enumerado por UL 

service. All couplings, fittings, and any other 

devices shall meet the requirements for LP Gas 

service as outlined in the International Fuel Gas 

Code, NFPA 58 and 54, or be deemed unapproved 

and removed from service. 

• All mobile units with propane shall post a

NO SMOKING sign next to the propane bottle. 

ELECTRICAL 

• All extension cords or electrical wiring from

generators shall be protected from traffic and other

damage.

• Exposed wiring should be covered or removed. 

REQUIRED ACCESS 

• Unobstructed access to interior shall be

maintained at all times.

o FM espedficamente para el servicio de Gas LP.

Todos los acoplamientos, accesorios y cualquier otro

dispositivo de be ran cumplir con los requisitos para el

servicio de Gas LP coma se describe en el C6digo

Internacional de Gas Combustible, NFPA 58 y 54, o

se consideraran no aprobados y se retiraran del

servicio.

• Todas las unidades m6viles con propano

deberan colocar un cartel de PROHIBIDO FUMAR

junta a la botella de propano

TOMA ELECTRICA 
• Todos los cables de extension o el cableado electrico

de los generadores deben estar protegidos contra el

trafico y otros danos.

• El cableado expuesto debe cubrirse o retirarse.

ACCESO REQUERIDO 
• El acceso sin obstrucciones al interior se mantendra

en todo momenta.
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